Anwendungsbeispiel 01 / FIRESAFE®Il K90 Gewerbekiichen:

Anschlussmdglichkeit bei der Verwendung von mehreren TLR

Verschlossen mit der Brandschutz
Verguss- und Spachtelmasse

au T

Herd Herd Herd

Losung:

Die Anordnung und Platzierung der einzelnen Fuhler im Abluftrohr ist immer von den baulichen
Gegebenheiten abhangig.

Es muss ein TLR (Nr. 4) in der Nahe des FIRESAFE®Il K90 gesetzt werden. Die Anordnung der
weiteren TLR ist frei wahlbar. Sollte im Rohr 2 eine Temperaturerhéhung stattfinden, 16st der Fihler
(Nr. 2) in dem Rohr aus und schlieRt den FIRESAFE®Il K90. Durch die Absaugung von den Hauben 1
und 3 (kuhlere Luft) wirde der Fuhler (Nr. 4) erst wesentlich spater auslésen. Somit wird, die Anlage

zum frihest moéglichen Zeitpunkt aul3er Betrieb gesetzt.
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Anwendungsbeispiel 02 / FIRESAFE®Il K90 Gewerbekiichen:.

Ein grof3er Volumenstrom wird durch einen bestehenden Brandabschnitt gefiihrt

—I

Losung:

1200x500 mm
(0,6 m?)

-

Verschlossen mit der Brandschutz
Verguss- und Spachtelmasse HYDROSAFE

1200x500 mm
(0,6 m?

-1 (1,2 m?)

I—

1200 mm x 1000 mm

Ist ein wesentlich hoherer Volumenstrom durch einen Brandabschnitt zu fihren, wird der Kanal/Rohr
aufgeteilt. Die Auslésung zur gleichzeitigen SchlieRung der FIRESAFE’Il K90 kann iiber die BMZ

oder GLT erfolgen.
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Anwendungsbeispiel 03 / FIRESAFE®Il K90 Gewerbekiichen:

Vorbeugender Brandschutz bei mehreren Brandabschnitten

1. Verwendung ohne FIRESAFE®Il K90 mit Kalzium-Silicat-Platten

Zuganglichkeit vorsehen

Kalzium-Silicat-Platten

®
Kapillarrohrfihler ~ FIRESAFETIK90
Ummantelung

verschlossen mit der Brandschutz /
Verguss- und Spachtelmasse
HYDROSAFE
Brand-
abschnitt C
(z.B. Schacht ohne
Brand- brennbare Baustoffe)
abschnitt A Branc_j-
(Kiiche) abschnitt B
2. Verwendung mit zusétzlichem FIRESAFE®Il K90
I-
verschlossen mit der Brandschutz
Verguss- und Spachtelmasse
HYDROSAFE
Brand-
bBr?wnqt-t A abschnitt C
abschni (z.B. Schacht mit
(Kiche) Branq- brennbaren Baustoffe)
abschnitt B

Losung:
Bei einem Kuchenbrand wird die Langenausdehnung im Brandabschnitt B und den folgenden Brand-
abschnitten auf ein Minimum reduziert. Dadurch verringert sich die Krafteinleitung in die Wande.
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Anwendungsbeispiel 04 / FIRESAFE®Il K90 Gewerbekiichen:

Moglichkeit um die Funktionsfahigkeit zu prifen

Verschlossen mit der Brandschutz
Verguss- und Spachtelmasse HYDROSAFE

Revisionsoffnung

Losung:
Um die periodischen Kontrollen der funktionsgerechten Arbeitsweise des FIRESAFE®Il K90 Uberprifen zu
kénnen, wird eine Revisionsoffnung vor oder hinter dem Feuerschutzabschluss empfohlen.

Nach VDI 2052 sind vor Komponenten in Kiichenab- und fortluftleitungen Revisionséffnungen vorzusehen.
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Anwendungsbeispiel 05 / FIRESAFE®Il K90 Gewerbekiichen:

Schutz der Fortluftleitung mit dem Abluftgerat am Dach

Abluftgerat

Witterungsisoliertes
Leitungssystem

Leitungs-

festi
Verschlossen mit der Brandschutz Verguss- befestigung

und Spachtelmasse HYDROSAFE
Zuganglich-
keit vorsehen

Ablaufstutzen

Herd

Losung:
FIRESAFE®Il K90 schiitzt das Leitungssystem bei Gefahr. Die axiale Leitungsdehnung, die bei Gefahr

bis zur Zerstoérung fiihren kann, wird verhindert.
RevNr.:KW4915



Anwendungsbeispiel 06 / FIRESAFE®Il K90 Gewerbekiichen:

Zwei getrennte Brandabschnitte kbnnen zu einer gemeinsamen Abluftleitung zusammengefasst werden

NEU in der Zulassung Z 41.3 - 665 ab 30.10.2015
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Verschlossen mit
der Brandschutz
Verguss- und
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HYDROSAFE
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Losung:

Zwei oder mehrere Ab- und Fortluftleitungen von gewerblichen Kiichen, kdnnen auf eine gemeinsame
Abluftleitung zusammengelegt werden. Die Auslésung zur gleichzeitigen SchlieBung der FIRESAFE®lI

K90 kann Uber die BMZ oder GLT erfolgen.
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Anwendungsbeispiel 07 / FIRESAFE®Il K90 Gewerbekiichen:

Kombination zwischen FIRESAFE®Il K90 und Kalzium-Silicat-Platten

1. Verwendung des FIRESAFE®Il K90 auRerhalb der Kiiche mit Kalzium-Silicat-Platten

Kapillarrohrfuhler

Brand-
abschnitt A
(Kuche)

Die Verkleidung vor dem Feuerschutzabschluss
FIRESAFE®Il K90 muss revidier- und abnehmbar sein,
um notwendige Arbeiten wie z.B. Reinigungen oder
Wartungen zu ermdglichen.

Kalzium-Silicat-Platten
Ummantelung

Verschlossen mit der Brandschutz/
Verguss- und Spachtelmasse
HYDROSAFE

Zuganglichkeit vorsehen

Brand-
abschnitt B

Brand-
abschnitt C
Abluftzentrale

2. Verwendung des FIRESAFE®Il K90 innerhalb der Kiiche mit Kalzium-Silicat-Platten

Kapillarrohrfuhler

Brand-

abschnitt A
(Kuche)

Zuganglichkeit vorsehen

Kalzium-Silicat-Platten
Ummantelung

Verschlossen mit der Brandschutz
Verguss- und Spachtelmasse
HYDROSAFE

Brand-
abschnitt B

Brand-
abschnitt C
Abluftzentrale

Losung:

Beim Wandeinbau des Feuerschutzabschlusses FIRESAFE®Il K90 ist die Durchstrémungsrichtung
unabhangig. Muss zusatzlich eine Kalzium-Silicat-Verkleidung verwendet werden, ist diese von einem
Brandabschnitt bis zu dem anderen zu filhren. Sie darf nicht vor dem FIRESAFE®Il K90 enden.
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Anwendungsbeispiel 08 / FIRESAFE®Il K90 Gewerbekiichen:

Schutz der Abluftzentrale durch den FIRESAFE®Il K90

Der FIRESAFE®Il K90 kann
auf oder unter der Decke
des Brandabschnittes
angebaut werden.

Y

Herd

Verschlossen mit
der Brandschutz
Verguss- und
Spachtelmasse
HYDROSAFE

Losung:

FIRESAFE’Il K90 schiitzt den angrenzenden Brandabschnitt (Abluftzentrale). Bei der Verwendung der
Absperrvorrichtung wird auf die aufwendige brandschutztechnische Verkleidung aus Kalcium-Silicat-

Platten verzichtet. Die Abluftzentrale bleibt technisch Uberschaubar.

RevNr.:KW4912



Anwendungsbeispiel 09 / FIRESAFE®Il K90 Gewerbekiichen:

Brandabschnittsverlegung, um den FIRESAFE®Il K90 einzubauen

Pos.:1
Mauerwerk (>115 mm)
oder Beton (>100 mm)

Pos.:2
Kalzium-Silicat-Platten
oder Betonplatte

pin (g

Herd

Losung:

Verschlossen mit
der Brandschutz
Verguss- und
Spachtelmasse
HYDROSAFE

FIRESAFE’Il K90 schiitzt den angrenzenden Brandabschnitt (Abluftzentrale). Bei ungeniigenden
Platzverhaltnissen oder Sanierungsarbeiten muss unter Umstanden eine Brandabschnittsverlegung

vorgenommen werden.

Durch einen Sockel aus Beton oder Mauerwerk wird somit ausreichend Platz fir den Anbau des

FIRESAFE®Il K90 bereitgestellt.

ACHTUNG! Die Betonplatte oder das Mauerwerk muss gegen ein Kippmoment gesichert werden.

RevNr..KW1417



Anwendungsbeispiel 10 / FIRESAFE®Il K90 Gewerbekiichen:

Brandabschnittsverlegung, um den FIRESAFE®Il K90 einzubauen

Revisionsoéffnung

fur Magnet 2 )

Hinweis:
Abstand vom
Kanal zur Wand
min. 300 mm

Verschlossen mit
—-N der Brandschutz
= Verguss- und
Spachtelmasse
1)) HYDROSAFE

I\/iauerwerk (>115 mm)
oder Beton (>100 mm)

2))
eton (>100 mm)

b

Herd

Losung:
FIRESAFE’Il K90 schiitzt den angrenzenden Brandabschnitt (z.B. Abluftzentrale). Bei ungeniigenden
Platzverhaltnissen oder Sanierungsarbeiten muss unter Umsténden eine Brandabschnittsveranderung

vorgenommen werden.
Durch einen Sockel aus Beton oder Mauerwerk wird der Brandabschnitt erweitert und somit ausreichend

Platz fiir den Anbau des FIRESAFE’Il K90 bereitgestellt.
Der FIRESAFE®Il K90 muss an eine mindestens 150 mm dicke Betonplatte angebaut werden, damit

eine Konformitat mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gegeben ist.
RevNr.:KW1417
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